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1. VORWORT

Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank, dass Sie sich fir unser Gerat entschieden haben.

Bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung sorgfaltig durch. Wenn Sie
Fragen haben, wenden Sie sich an: (Kontaktdaten siehe Seite 1)

Die angegebenen Daten in dieser Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aus-
sage Uber eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung fir einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht
abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Priifungen.

Alle Rechte liegen bei dem Hersteller, auch fir den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfigungsbefugnis, wie Kopie- und Weitergaberecht, liegt bei uns.

2. WICHTIGE INFORMATIONEN

ren, zu transportieren, in Betrieb zu nehmen, zu bedienen, zu warten, zu demontieren und einfache Stoérun-

2 Diese Betriebsanleitung enthalt wichtige Informationen, um das Gerat sicher und sachgerecht zu montie-
gen selbst zu beseitigen.

Das Gerat wurde gemaB den allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt.

Trotzdem besteht die Gefahr von Personen- und Sachschaden, wenn Sie die folgenden grundsatzlichen Sicherheits- und Warnhinweise
vor den Handlungsanweisungen in dieser Anleitung nicht beachten.

m Lesen Sie diese Anleitung grindlich und vollsténdig, bevor Sie mit dem Gerét arbeiten.
m Bewahren Sie die Anleitung so auf, dass sie jederzeit fur alle Benutzer zugénglich ist.
m Geben Sie das Gerat an Dritte stets zusammen mit der Bedienungsanleitung weiter.

2.1. Mitgeltende Dokumente und Informationen

Folgende Dokumente und Angaben sind zusatzlich zur Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung zu beachten:

Typenschild Mitgeltende Standards Verfigbare Dokumente auf www.ruck.eu
= DIN VDE 0100-100 m Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung
= DIN EN 60204-1 m Programmieranweisung FU (Drehstromausfiihrung)
= DIN EN ISO 13857 m EG-Konformitdtserkl&rungen

m DINENISO 12100 m EG-Einbauerklarung (RL 2006/42/EG)
m DIN 24154R3 m Inbetriebnahme Protokoll (Formblatt)
m VDI 2052 m Ausschreibungstexte

= VDMA 24186-1 m MaBzeichnungen

m Technische Zeichnung DWG-Format
m Technische Zeichnung DXF-Format
m 3D Zeichnung STEP-Format

2.2. Vorschriften und Regelungen

Bei ordnungsgemaBer Installation und bestimmungsgemé&Bem Gebrauch, entspricht das Gerat den zum Zeitpunkt seiner Inver-
kehrbringung giltigen Normen und EU-Richtlinien.

Beachten Sie auBerdem allgemein giiltige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen der europdischen bzw. nationalen
Gesetzgebung sowie die in lhrem Land giltigen Vorschriften zur Unfallverhitung und zum Umweltschutz.

2.3. Gewadhrleistung und Haftung

Unsere Gerdte werden auf héchstem technischem Niveau gemaB den allgemein anerkannten Regeln der Technik gefertigt. Sie
unterliegen einer stédndigen Qualitatskontrolle. Da die Produkte standig weiterentwickelt werden, behalten wir uns das Recht vor,
jederzeit und ohne vorherige Ankiindigung, Anderungen an den Produkten vorzunehmen. Wir Gibernehmen keine Gewahr fiir die
Richtigkeit oder Vollstandigkeit dieser Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung.

Zur Sicherstellung lhrer Gewahrleistungsanspriche ist es zwingend notwendig, ein Inbetriebnahmeprotokoll und einen Wartungs-
nachweis vorzulegen.

Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschaden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der
folgenden Ursachen zuriickzufihren sind:

m Nicht bestimmungsgemaBer Gebrauch
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m UnsachgemaBes Montieren, in Betrieb nehmen, Bedienen und Warten

m Betreiben des Gerdtes mit defekten und/oder nicht funktionsfdhigen Sicherheits- und Schutzeinrichtungen
m Nichtbeachten der Hinweise beziglich Transport, Montage, Betrieb und Wartung

m Eigenmachtige bauliche Veranderungen am Gerat

m Mangelhafte Uberwachung und Austausch von Wartungsteilen

m UnsachgemaB durchgefihrte Reparaturen

m Katastrophenfalle und héhere Gewalt

3. GRUNDSATZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

Planer, Anlagenbauer und Betreiber sind fir die ordnungsgemé&fBe Montage und den bestimmungsgemafBen Betrieb verantwortlich.
m Verwenden Sie unsere Gerate nur in technisch einwandfreiem Zustand.

m Prifen Sie das Gerat auf offensichtliche Mangel, wie beispielsweise Risse im Gehause oder fehlende Nieten, Schrauben, Ab-
deckkappen oder sonstige anwendungsrelevante Mangel.

m Verwenden Sie das Gerat ausschlieBlich in dem Leistungsbereich, welcher in den technischen Daten sowie auf dem Typenschild
angegeben ist.

m Berthrungs-, Ansaugschutz und Sicherheitsabsténde sind gema DIN EN 13857 vorzusehen.
m Allgemein vorgeschriebene elektrische und mechanische Schutzeinrichtungen sind bauseits vorzusehen.
m Sicherheitskomponenten dirfen weder umgangen, noch auBBer Funktion gesetzt werden.

m Die Bedienung des Gerates durch Personen mit eingeschrankten physikalischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten darf
nur unter Aufsicht oder nach Anleitung von verantwortlichen Personen erfolgen.

m Kinder sind von dem Gerat fernzuhalten.

3.1. BestimmungsgemadBe Verwendung

Unsere Gerate sind unvollstandige Maschinen im Sinne der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (Teilmaschinen). Die Geré&te sind
keine verwendungsfertigen Maschinen im Sinne der EU-Maschinenrichtlinie.

Sie sind ausschlieBlich dazu bestimmt, in Maschinen bzw. in lufttechnische Gerate und Anlagen eingebaut oder mit anderen Kom-
ponenten zu Maschinen bzw. Anlagen zusammengefiigt zu werden. Die Geréte dirfen erst in Betrieb genommen werden, wenn
sie in Maschinen bzw. Anlagen, fir die sie bestimmt sind, eingebaut sind und diese die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie
vollsténdig erfillen.

Halten Sie die in den technischen Daten genannten Betriebsbedingungen und Leistungsgrenzen ein.

Férdermittel - und Umgebungstemperatur sind geman den technischen Daten und dem Typenschild einzuhalten.

Die bestimmungsgemaBe Verwendung schlieBt auch ein, dass Sie diese Anleitung vollstandig gelesen und verstan-
den haben.

Bei unsachgemaBer Verwendung kénnen Gefahren fiir Leib und Leben des Benutzers oder Dritte bzw. Be-
eintrachtigungen an der Anlage oder an anderen Sachwerten entstehen.

3.2. Bestimmungswidrige Verwendung

Als bestimmungswidrige Verwendung gilt vor allem, wenn Sie das Gerat anders verwenden, als es im Kapitel ,BestimmungsgemaBe
Verwendung” beschrieben ist.

Folgende Punkte sind bestimmungswidrig und gefahrlich:

m Das Fordern von explosiven und brennbaren Medien, sowie der Betrieb in explosionsfahiger Atmosphare.
m Das Fordern von feuchten Medien (iber 90% rel. Feuchte).

m Das Fordern von aggressiven und abrasiven Medien.

m Der Betrieb ohne Kanalsystem.

m Der Betrieb mit verschlossenen Luftanschlissen.

m Der Einsatz auf Fahrzeugen, Flugzeugen und Schiffen.

3.3. Qualifikation des Personals

Die Montage, Inbetriebnahme und Bedienung, Demontage, Instandhaltung (inkl. Wartung und Pflege) erfordern grundlegende me-
chanische und elektrische Kenntnisse sowie Kenntnisse der zugehoérigen Fachbegriffe. Um die Betriebssicherheit gewahrleisten
zu kénnen, dirfen diese Tatigkeiten nur von einer entsprechenden Fachkraft oder einer unterwiesenen Person unter Leitung einer
Fachkraft durchgefiihrt werden. Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen
sowie seiner Kenntnisse in den einschlagigen Bestimmungen, die ihm Ubertragenen Arbeiten beurteilen, mdgliche Gefahren erken-
nen und geeignete SicherheitsmaBnahmen treffen kann. Eine Fachkraft muss die einschlégigen fachspezifischen Reg_]eln einhalten.
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3.4. Warnhinweise und Symbole in dieser Betriebsanleitung

In dieser Anleitung stehen Warnhinweise vor einer Handlungsanweisung, bei der die Gefahr von Personen- oder Sachschaden be-
steht. Die beschriebenen MaBnahmen zur Gefahrenabwehr missen eingehalten werden.

Warnzeichen

b BpP>P

Die Warnhinweise sind wie
Warnzeichen

® Art der Gefahr!

» Folgen

-> Abwehr

Bedeutung

Warnung vor einer Gefahrenstelle!

Bezeichnet mdgliche gefahrliche Situationen. Das Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu Personen-
und/ oder Sachschaden fihren.

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung!

Bezeichnet mdgliche Gefahren durch Elektrizitdt. Das Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu Tod,
Verletzungen und/ oder Sachschaden fihren.

Warnung vor heiBer Oberflache!

Bezeichnet mégliche Gefahren durch hohe Oberflachentemperaturen. Das Nichtbeachten der Warnhin-
weise kann zu Personen- und/ oder Sachschaden fiihren.

Warnung vor Handverletzungen!

Bezeichnet mogliche Gefahren durch bewegliche und rotierende Teile. Das Nichtbeachten der Warnhin-
weise kann zu Personenschaden fihren.

Warnung vor schwebender Last!

Bezeichnet mdégliche Gefahren durch schwebende Lasten. Das Nichtbeachten der Warnhinweise kann
zu Tod, Verletzungen und/ oder Sachschaden fihren.

Wichtige Hinweise befolgen!
Anwendungshinweise fir eine sichere und optimale Geratenutzung.

folgt aufgebaut:

- Das Symbol macht auf die Gefahr aufmerksam.

- Benennt die Art oder Quelle der Gefahr.

- Beschreibt die Folgen bei Nichtbeachtung der Gefahr.
- Gibt an, wie man die mdgliche Gefahr umgehen kann.

® Warnung vor einer Gefahrenstelle! ® Warnung vor gefahrlicher elektrischer
A » Das Nichtbeachten der Warnhinweise kann A Spannung!

zu Personen- und/ oder Sachschaden fih-

» Das Nichtbeachten der Gefahr kann zu

ren. Tod, Verletzungen und/ oder Sachschaden
> Bei eigenmachtiger Instandsetzung droht fuhren.

Gefahr von Sach- und Personenschaden, -> Vor allen Arbeiten an stromfiihrenden Tei-

zudem erlischt die Herstellergarantie bzw. len ist das Gerat immer allpolig spannungs-

Gewahrleistung. frei zu schalten und gegen Wiedereinschal-

ten zu sichern!

® Vorsicht! Verbrennungsgefahr! ® Niemals in das Laufrad und andere rotie-
& » Das Nichtbeachten der Gefahr kann zu Per- A rende oder bewegliche Bauteile greifen!

sonen und/ oder Sachschaden fihren.

» Das Nichtbeachten der Gefahr kann zu

- Die Oberflache erst nach Abkiihlung des schweren Personenschaden fihren.
Motors und der Heizung berihren! -> Arbeiten dirfen erst nach vélligem Still-

stand des Laufrades durchgefihrt werden!

Wasser oder gar Hochdruckreiniger reini-

® Niemals in das Laufrad und andere rotie- ® Innenraum keinesfalls mit flieBendem
A rende oder bewegliche Bauteile greifen! A

» Das Nichtbeachten der Gefahr kann zu

gen. Zur Reinigung (Laufrader/Gehéause)

schweren Personenschaden fiihren. keine aggressiven oder leicht entflammba-

-> Arbeiten dirfen erst nach volligem Still-

ren Reinigungsmittel verwenden.

stand des Laufrades durchgefihrt werden! -> Nur milde Seifenlauge verwenden. Die Rei-

nigung des Laufrades sollte mittels Tuch,
Birste o. Pinsel erfolgen.
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4. DASIST ZU BEACHTEN

4.1. Allgemeine Hinweise

m Personen, die unsere Gerate montieren, bedienen, demontieren oder warten, dirfen nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Dro-
gen oder sonstigen Medikamenten, welche die Wahrnehmung und Reaktionsfahigkeit beeinflussen, stehen.

m Die Zustandigkeit bei der Bedienung, Wartung und Regelung des Gerates ist klar festzulegen und einzuhalten, damit bzgl. der
Sicherheit keine unklaren Kompetenzen auftreten.

4.2. Hinweise Montage

m Trennen Sie immer das Gerét allpolig vom Netz, bevor Sie das Produkt montieren bzw. Stecker anschlieBen oder ziehen. Sichern
Sie das Gerat gegen Wiedereinschalten.

m Verlegen Sie die Kabel und Leitungen so, dass diese nicht besch&digt werden und niemand dariber stolpern kann.
m Hinweisschilder dirfen nicht verandert oder entfernt werden.

4.3. Hinweise Inbetriebnahme

m Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlisse belegt oder verschlossen und gegen Berihrung gesichert sind. Nehmen Sie
nur ein vollstandig installiertes Produkt in Betrieb.

m Der EIN/AUS - Schalter muss immer voll funktionsfahig und leicht zuganglich sein!

4.4. Hinweise wahrend des Betriebes

m Nur autorisiertes Personal darf, im Rahmen der bestimmungsgem&Ben Verwendung des Gerétes, Verstelleinrichtungen an Kom-
ponenten und Bauteilen betatigen.

m Schalten Sie im Notfall, Fehlerfall oder bei sonstigen Unregelmafigkeiten die Anlage ab und sichern Sie sie gegen Wiederein-
schalten.

m Die technische Daten laut Typenschild dirfen nicht Gberschritten werden.

5. PRODUKTINFORMATION

Beschreibung:

m Ventilator fir Abluftanwendungen

m Forderung von Abluft bis 120 °C

m Rickwartsgekrimmtes Radiallaufrad

m Im Gehéuseboden ist ein Kondensat-/Fettablauf integriert (Ausblas oben). Der Anschluss des Kondensatablaufs ist nach unten
am Gerdteboden angeordnet.

m Motor auBerhalb des Luftstromes (VDI 2052)
m AuBenaufstellung nur mit geeignetem Wetterschutz zul&ssig. (Beispiel siehe unter ,10.1. Montage mit Zubehar”!)
m Drei Ausblasrichtungen maéglich: rechts / links / oben

m Doppelschaliges Gehduse aus verzinktem Stahlblech mit 40 mm thermoakustischer Isolierung, nicht brennbar nach DIN EN
13501-1, Baustoffklasse A1.

m Das rickwartsgekrimmte Laufrad ist aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt.
m Elektronisch kommutierter (EC) Innenlaufermotor inklusive Leistungselektronik in der Schutzklasse IP54
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5.1. Typenschild

ACHTUNG! Die Angaben auf dem Typenschild sind immer einzuhalten!

UKCA-Zeichen Legende:
CE-Zeichen [ I Max. Stromaufnahme
EAC-Kennzeichnung m t,/ty Max. Umgebungstemperatur / Max. Fordermitteltemperatur
Produktbezeichnung n Py Nennleistungsaufnahme
Ny Nenndrehzahl
( EH[ m ErP Data ErP Konformitat, falls gemaB Verord. 327/2011 erforderlich
L'K "N Gesamteffizienz
Cn s N Effizienzgrad am Energieeffizienzoptimum
Fssz;;o zx:taﬁc) 230V 3~ [ Tmer. | ta/tu | Puv | m ID Arti.kelnummer
‘N= 4,5 50HZ 5,4A| 40/40°C| 1695W|3460 1/min| _ IPX4 = SN Seriennummer
VSD not integrated AI Isor
| SN 211129-Q00000-123 | ID 165 382 02.02202.

Schutzklasse
ErP 2015

Luftrichtungspfeil

Prifdatum

Isolationsklasse Motor

6. LIEFERUMFANG

m 1 x Abluftventilator

m 2 x StandfiBe

m 4 x Schwingungsdampfer

m 1 x Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung
m EG-Konformitatserklarungen

m EG-Einbauerkldrung (RL 2006/42/EG)

7. TECHNISCHE DATEN
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Produktbezeichnung < n w z = = = n 0 v} 0 G}
Vv Hz w A oC oC dB(A) dB(A) dB(A) kg
MPS 225 ECI K01 156865 230V ~ 50 297 2,9 45 120 69 77 78 156256 32,5
MPS 250 EC 1 K 01 156867 230V ~ 50 493 4,3 45 120 75 82 84 156256 40,6
MPS 280 EC 1 K01 156870 230V ~ 50 872 6,8 45 120 156256 42,0
MPS 280 EC1 K02 171393 230V ~ 50 680 5,63 45 120 71 81 84 156256 42,0
MPS 315 EC I K01 156871 230V ~ 50 1299 9,9 45 120 74 87 89 156256 55,0
MPS 355 EC I K01 156873 230V ~ 50 734 59 45 120 68 82 83 156256 52,0
MPS 400 EC 1 K01 156874 230V ~ 50 554 4,5 45 120 64 74 76 156256 72,0
MPS 450 EC |1 K01 156886 230V ~ 50 984 7,3 45 120 64 80 80 156256 74,0
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8. ABMESSUNGEN
MPS...EC I K
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< F > H
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Artikel- A B C D1 D2 E F G1 G2 H J K L M N
nummer
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

156865 492 474 265 @199 3199 574 480 507 483 394 445 279 285 142 131
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9. TRANSPORT UND LAGERUNG

Transport und Lagerung sind nur von Fachpersonal unter Beachtung der Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung und der
gultigen Vorschriften auszufihren.

Folgende Punkte sind zu beachten und zu befolgen:

m Die Lieferung ist laut Lieferschein auf Richtigkeit, Vollstandigkeit und Schaden zu Gberprifen. Fehlmengen oder Transportscha-
den sind schriftlich vom Transporteur bestatigen zu lassen. Bei Nichteinhaltung erlischt die Haftung.

m Gewicht siehe techn. Daten.

m Der Transport ist mit geeigneten Hebemitteln in der Originalverpackung oder an den ausgewiesenen Transportvorrichtungen
durchzufihren.

m Bei einem Transport mit einem Gabelstapler ist darauf zu achten, dass das Gerat auf einer Palette vollstandig aufliegt und der
Gerateschwerpunkt zwischen den Gabeln liegt.

m Die Fahrer missen zum Fahren eines Gabelstaplers berechtigt sein.
m Nicht unter schwebende Last treten.
m Beschddigung und Verwindung des Gehduses ist zu vermeiden.

m Die Lagerung muss trocken und witterungsgeschitzt in der Originalverpackung erfolgen. Offene Paletten sind mit Planen abzu-
decken. Auch wetterfeste Module missen abgedeckt werden, da ihre Wetterfestigkeit erst nach kompletter Montage gewahr-
leistet ist. Sollte Feuchtigkeit in die Originalverpackung eingedrungen sein, ist diese sofort zu entfernen.

m Lagertemperatur zwischen +5 °C und +40 °C. Starke Temperaturschwankungen sind zu vermeiden.
m Bei Langzeitlagerung von tber einem Jahr ist die Leichtgangigkeit der Laufréder und der Ventile von Hand zu Gberprifen.

Verpackungsmaoglichkeit:

m Schrauben (1) l6sen
m Gerdt (2) aus Verpackung heben

m Gerat je nach Standortbeschaffenheit
endmontieren (siehe Montage!)

Verpackungen kénnen unterschiedlich sein, je nach GréBe des Gerétes.

10. AUFSTELLUNG UND MONTAGE

Montagearbeiten dirfen nur von Fachpersonal unter Beachtung der Montage- und Betriebsanleitung und den giltigen Vorschriften
und Normen ausgefihrt werden.

Folgende Punkte sind zu beachten und zu befolgen:
m Das Fundament muss eben und ausnivelliert sein. Es darf in keine Richtung Gefalle oder Unebenheiten aufweisen.

m Das Gerdt mit Hilfe einer Wasserwaage aufstellen und ausrichten. Nur bei waagrecht montiertem Gerat kann eine einwandfreie
Funktion gewahrleistet werden.

m Es sind nur geeignete und vorschriftsmaBige Montagehilfen zu verwenden.

m Das Gerat ist so einzubauen, dass es zu Wartung- und Reinigungzwecken leicht zuganglich ist.

m Das Gerat ist nur mit zugelassenen und dafir geeigneten Befestigungsmitteln an allen Befestigungspunkten zu montieren.
m Das Gerdt beim Einbau nicht verspannen.

m AuBer fur die ausgewiesenen Stellen zu fixierenden Befestigungsmittel dirfen weder Locher in das Gehduse gebohrt, noch
Schrauben hineingedreht werden.

m Das Kanalsystem darf nicht am Gehduse abgefangen werden.
m Zur Kérperschallentkopplung wird bei Anbau an ein Kanalsystem ein elastischer Stutzen empfohlen.
m Mindestens 2,5-facher Durchmesser an Lange geraden Kanals vor dem Ventilator
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10.1. Montage mit Zubehor

WK
Wandkonsole (als Zubehdr erhaltlich)

WSH
Wetterschutzhaube (als Zubehér erhaltlich)

© vw™m
Verbindungsmanschette (als Zubehor erhéltlich)

10.2. Montage Ausblas oben

@ Funktion Kondensatablauf nur bei Ausblas oben mdglich

m Montageschiene (1) mit Aufbau (2), Ram-
pe (3) und Tirstopper (4) montieren

m Schwingungsdampfer (5) montieren
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10.3. Montage Ausblas seitlich

C. Ausblas links
m Gerdt komplett drehen
m Scharniere (2) rechts montieren

m Griff (1) an Position wie abgebildet
montieren

m Verschraubungen (3) der Ture vorneh-
men

m Montageschienen (4) mit Schwingungs-
dampfer montieren

ACHTUNG: Montageschiene mit Rampe
(5) links, Montageschiene mit Turstopper

(6) rechts

m Hier keine Kondensatablaufnutzung
maoglich!

10 | MPS..ECIK
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m Griff (1), Scharniere (2) und Verschrau-
bungen (3) losen

D. Ausblas rechts
m Gerdt komplett drehen
m Scharniere (2) links montieren

m Griff (1) an Position wie abgebildet
montieren

m Verschraubungen (3) der Tiire vor-
nehmen

m Montageschienen (4) mit Schwin-
gungsdampfer montieren
ACHTUNG: Montageschiene mit
Rampe (5) rechts, Montageschiene
mit Turstopper (6) links

m Hier keine Kondensatablaufnutzung
mdglich!

Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung



11. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

» Das Nichtbeachten der Gefahr kann zu Tod, Verletzungen und/ oder Sachschaden fihren.

- Vor allen Arbeiten an stromfihrenden Teilen ist das Gerat immer allpolig spannungsfrei zu schalten und
gegen Wiedereinschalten zu sichern!

2 ® Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung!

Die elektrische Installation darf nur von Elektrofachkraften unter Beachtung der Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung und
den giltigen nationalen Vorschriften, Normen und Richtlinien ausgefihrt werden:

m ISO, DIN, EN und VDE-Vorschriften, einschlieBlich aller Sicherheitsregeln.
m Technische AnschluBbedingungen (TAB)
m Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften (UVV, BGV)

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Bestimmungen sind eigenverantwortlich anzuwenden.

m Der Elektroanschluss muss gemaB den zugehorigen Schaltbildern und Klemmenplénen erfolgen.

m Kabelart, Kabelquerschnitte und Verlegung sind durch eine autorisierte Elektrofachkraft festzulegen.
m Auf eine getrennte Verlegung von Nieder- und Kleinspannungskabeln ist zu achten.

m In der Zuleitung muss eine allpolige Netztrennvorrichtung mit min. 3 mm Kontakt6ffnung vorgesehen werden.
m Fir jedes Kabel ist eine separate Kabeleinfihrung zu verwenden.

m Nicht verwendete Kabeleinfihrungen missen luftdicht verschlossen werden.

m Alle Kabeleinfihrungen missen zugentlastet ausgefihrt werden.

m Ein Potentialausgleich zwischen dem Gerdt und dem Kanalsystem ist herzustellen.

m Nach dem Elektroanschluss sind alle SchutzmaBnahmen zu prifen. (Erdungswiderstand usw.)

m Motorstrom und Motorleistung dirfen die am Motortypenschild angegebenen Werte nicht Gberschreiten. Die angegebene max.
Ventilatordrehzahl darf keinesfalls iberschritten werden, da ansonsten Motor und Ventilator durch diese Uberlastung zerstért
werden und geldste oder fliegende Teile weitere Komponenten zerstéren kdnnen.

11.1. Zuleitung Gerat

Die Netzzuleitung ist nach Vorgabe des Schaltplans anzuschlieBen. Fir die Dimensionierung der Leitung sind das Typenschild des
Gerates und die einschldgigen Richtlinien zu beachten. Eine entsprechende Absicherung mit korrekt dimensionierten Sicherungsau-
tomaten (Leitungsschutzschalter) ist vorzusehen.

Das Gerat ist gemal dem Schaltplan anzuschlieBen. Fir Ventilatoren welche durch externe Regelgerate gesteuert werden, ist die
entsprechende Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.
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Anwendungsbeispiele

11.1.1.
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Tachoausgang (Speed out) auf Steuerung aufgelegt

152030

Digital Inpat

max. 24V DC
Digital Inpul &
=3
Digital Inpul 4 e ]
Digital Ingut 4 g

Opan Cosecion

it
Digital (npal O | Tacho Ausgaryy EC-Mobor
GND
GND

DDC Steuerung,
SPS, GLT

Ein Open-Collector Ausgang ist ein digitaler Kleinspannungsausgang, bei dem tber ein Pull-Up-Widerstand die H6he der Spannung
fir das High Signal vorgegeben wird.

Wird der Pull-Up mit 5 Vdc versorgt ist der high Pegel 5V und der low Pegel OV
Der Open-Collector Ausgang darf mit max. 20mA belastet werden.
Der Tachoausgang gibt ein Rechtecksignal mit einem Puls pro Umdrehung aus.

11.2. Thermischer Motorschutz

Wahrend des Betriebes erwarmen sich elektrische Motoren. Unter bestimmten Umstanden (zu hohe Umgebungs- oder Férdermit-
teltemperaturen, starke Verschmutzung 0.8.) kann die Motortemperatur die Sicherheitsgrenze der elektrisch isolierten Teile tber-
schreiten.

Bei EC-Motoren ist eine elektronische Temperaturiiberwachung vorhanden.

11.3. Fehlerstromschutzschalter

Kommt ein Fehlerstromschutzschalter zum Einsatz sind nur allstromsensitive RCD-Schutzeinrichtungen (Typ B oder B+) zul&ssig.

Auch bei ausgeschaltetem Gerat liegt Spannung an Klemmen und Anschliissen an. Beriihren Sie das Gerat
erst 5 Minuten nach der allpoligen Trennung vom Netz.

12. INBETRIEBNAHME

fahrdung ausgeschlossen ist. Folgende Prifungen sind unter Beachtung der Montage- und Betriebsan-

2 Die Inbetriebnahme durch ausgebildetes Fachpersonal darf erst durchgefiihrt werden, wenn eine Ge-
leitung und den giiltigen Vorschriften vorzunehmen:
m OrdnungsgemanB abgeschlossene Montage des Gerdts und Kanalsystems.

m Kanalsystem, Gerat und Mediumleitungen (wenn vorhanden) sind auf Fremdkérper zu untersuchen und diese ggf.
zu entfernen (spulen).

m Die Ansaugéffnung und Zustromung zum Gerdt muss frei sein.
m Alle mechanischen und elektrischen SchutzmaBnahmen sind zu priifen (z.B. Erdung).
m Spannung, Frequenz und Stromart des Netzanschlusses missen mit dem Typenschild Gbereinstimmen.
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13. WARTUNG UND REINIGUNG

P> > P>

Wartung, Stérungsbehebung und Reinigung dirfen nur von Fachpersonal unter Beachtung dieser Mon-
tage- und Betriebsanleitung und den giiltigen Vorschriften ausgefiihrt werden.

Stellen Sie sicher, dass keine Leitungsverbindungen, Anschlisse und Bauteile gelést werden, solange das Gerat
nicht allpolig vom Netz getrennt ist. Sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschalten.

Es dirfen keine einzelnen Bauteile gegeneinander ausgetauscht werden. D.h. dass z.B. die fiur ein Produkt vorgese-
henen Bauteile nicht fir andere Produkte verwendet werden dirfen.

Die regelmaBige Wartung und Pflege unserer Gerdte dient der einwandfreien Funktion, der Werthaltung und der
Vermeidung von Schaden. Fihren Sie ein Wartungsprotokoll.

Fuhren Sie die angegebenen Wartungsarbeiten am Gerat in den angegebenen Intervallen aus.
Unsere Gerate erfordern bei ordnungsgemaBem Betrieb nur geringen Wartungsaufwand.
Nachfolgende Arbeiten, unter Beachtung der Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften, sind in regelmaBigen Inter-

vallen auszufihren:
m Die Funktion der Regelung und der Sicherheitseinrichtungen sind zu prifen.
m Elektrische Anschlisse und Verkabelung sind auf Beschadigung zu prifen.

m Verschmutzungen des Ventilator-Laufrades bzw. der Ventilator-Laufrader sowie innerhalb des Ventilator-Gehauses

sind zu beseitigen, um Unwucht und Leistungsreduzierung zu verhindern.

- Zur Reinigung (Laufrader/Gehéuse) diirfen keine aggressiven oder leicht entflammbaren Reinigungsmittel ver-

wendet werden.

Unter keinen Umstanden einen Hochdruckreiniger einsetzen.

Wuchtklammern dirfen nicht verschoben oder entfernt werden.

Das Laufrad und die Einbauteile dirfen in keiner Weise beschadigt werden.

Es sind vorzugsweise nur Wasser (kein flieBendes Wasser) oder milde Seifenlauge zu gebrauchen.
Die Reinigung des Laufrades sollte mittels Tuch, Birste oder Pinsel erfolgen.

Fihren sie vor der Wiederinbetriebnahme nach Wartungs- und Pflegearbeiten eine Sicherheitsprifung gemaB Kapitel 11. und 12.

durch!

13.1. Checkliste Wartung und Instandhaltung

Beschreibung

Kontrollintervall

Auslésevorrichtung

monatlich
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13.2. Wartungsarbeiten

m Blechschraube (1) bzw. (2) losen
m Ventilatoreinheit (3) ausschwenken

m Sichern Sie die Ventilatoreinheit in
gedffneter Position (4)

13.3. Laufradeinbau mit Taperlock-Spannbuchsennabe

Das Laufrad wird mittels Spannbuchse mit dem Wellenende des Antriebsmotors verbunden.

Montage

1. Alle blanken Oberflachen (Passflachen der Spann-
buchsen und Motorwelle) sdubern.

2. Spannbuchse (1) in die Nabe (2) einsetzen und die
Bohrungen zur Deckung bringen.

3. Gewindestifte (3) leicht eindlen und einschrauben -
noch nicht festziehen.

4. Laufrad mit Spannbuchse auf Welle aufschieben,
in axialer Lage ausrichten und Gewindestifte
gleichmaBig wechselseitig anziehen. Anzugsmo-
ment nach Tabelle einhalten.

6 o

Demontage

1. Alle Gewindestifte (3) l6sen und ganz herausdre-
hen. Gewindestift eindlen und in die Demontage-
bohrung (4) einschrauben.

-+ 2. Gewindestift anziehen bis sich die Spannbuchse
(1) aus der Nabe (2) l6st.

AR 3. Laufrad kann abgenommen werden.

Technische Daten

BuchsengroRe

BuchsengroRe 1210 2012 2517

\ Schraubenanzugsmoment mit Passfeder 17 26 41
(Nm)
/ Schraubenanzugsmoment ohne Passfeder
L

(Nm) 20 31 48
Schraubenanzahl 2 2 2
' Drehmomenttabelle

Inbetriebnahme (nach Austausch)
m Eventuell vorhandene Montagerickstande und Fremdkdrper aus dem Laufrad- und Ansaugbereich entfernen.

m Drehrichtung kontrollieren (Drehrichtungspfeil auf Laufradbodenscheibe).

m Bei der ersten Inbetriebnahme muss die Gesamteinheit auf mechanische Schwingungen Uberprift werden. Gegebenenfalls
muss nachgewuchtet werden.

m Auf ruhigen, schwingungsarmen Lauf achten.
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14. LEBENSDAUER UND ENTSORGUNG

14.1. Produktlebensdauer

Die Motoren sind mit wartungsfreien, dauergeschmierten Kugellagern bestickt. Unter normalen Betriebsbedingungen betragt die
zu erwartende Lebensdauer ca. 30.000 Betriebsstunden.

Die hier gemachten Angaben hangen stark vom jeweiligen Einsatzbereich sowie den Umweltbedingungen ab. Wir empfehlen den
Austausch dieser Gerate nach erreichen von ca. 30.000 Betriebsstunden oder 5 Jahren.

14.2. Stilllegen und Entsorgen

Bei der Demontage werden spannungsfiihrende Teile freigelegt, die bei Beriihrung zu einem elektrischen
Schlag fithren. Vor der Demontage Ventilator allpolig vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten si-
chern!

Bauteile und Komponenten des Gerdtes, die ihre Lebensdauer erreicht haben, z.B. durch Verschlei3, Korrosion, mechanische Be-
lastung, Ermidung und / oder durch alle anderen, nicht unmittelbar erkennbare Einwirkungen, sind nach erfolgter Demontage
entsprechend den nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften fach- und sachgerecht zu entsorgen. Das Gleiche gilt
auch fiir im Einsatz befindliche Hilfstoffe wie Ole und Fette oder sonstige Stoffe. Die bewusste oder unbewusste Weiterverwendung
verbrauchter Bauteile wie z.B. Laufrader, Walzlager, Motoren. etc. kann zu einer Geféhrdung von Personen, der Umwelt sowie von
Maschinen und Anlagen fuhren. Die entsprechenden, vor Ort geltenden Betreibervorschriften sind zu beachten und anzuwenden.

14.3. Ersatzteile (Motor + Laufrad)

Es durfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
Die Reparatur darf nur durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
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15. FEHLERSUCHE UND FEHLERBEHEBUNG

Sollte der Ventilator aufgrund einer Stérung stehen bleiben, trennen Sie bitte den Ventilator allpolig vom Stromnetz. Bitte prifen
Sie anschlieBend, ob eine offensichtliche Stérung vorliegt (blockiertes Laufrad, Beschadigungen, etc.) und beheben diese. Liegen
keine offensichtlichen Stérungen vor, kénnen Sie nach ca. 1 Minute Wartezeit den Ventilator wieder ans Stromnetz anschlieBen.

Wenn weiterhin keine Funktion gegeben ist, gehen Sie bitte nach folgender Tabelle vor:

Stérung Mdogliche Ursache

Abhilfemethoden

m Ventilator startet m Keine Stromversorgung
nicht m Laufrad dreht nicht frei

m Motor Uberhitzt / m Kugellager defekt
Uberhitzungsschutz gy 7y hohe Einsatztemperatur

lost aus m Luftstrom ist zu gering, Motor kann nicht
abkdhlen
‘m Gerstzulaut/ s Schmutzablagerungen auf dem Laufrad
Vibrationen am m Unwucht des Laufrades
Gehduse

m Verbindung mit Ansaug- bzw. Ausblas-
rohr/-kanal verursacht Vibrationen / Schwin-
gungen

m Befestigungsschrauben geldst

m Kugellager defekt

m Geldste Laufradschaufel

m Geringe Luftleistung m Laufrad lauft in die falsche Richtung (Falsche
Luftférderrichtung)

m Hohe Druckverluste in der Anlage

m Rickstauklappen geschlossen oder nur teil-
weise gedffnet

m Kanalsystem verstopft

m Drehzahlregelung falsch eingestellt / falsch
angeschlossen

m Netzversorgung / Anschlisse prifen

m Ursachen ergrinden und, wenn méglich, Stérung
entfernen. Falls nicht méglich, wenden Sie sich an
den Hersteller.

m Wenden Sie sich an den Hersteller
m Beachten Sie die Daten auf dem Typenschild
m Siehe Storung ,Geringe Luftleistung”

m Siehe Kapitel Wartung und Reinigung
m Wenden Sie sich an den Hersteller
m Ventilator schwingungsentkoppelt montieren

m Schrauben nachziehen
m Wenden Sie sich an den Hersteller
m Wenden Sie sich an den Hersteller

m Markierung auf Gerat / Typenschild beachten. Elekt-
rische Anschlisse Gberprifen

m Rohrnetzkonfiguration verbessern bzw. einen leis-
tungsstarkeren Ventilator auswahlen

m Ansteuerung / Einbaulage der Riickstauklappe tber-
prifen

m Verstopfung entfernen / Schutzgitter sdubern

m Einstellungen / Schalteinrichtung Gberprifen und
eventuell neu einstellen / anschlieBen
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